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1) CZ: Nejprve nasaďte ložiska šrouby,  

    poté nezapomeňte vložit podložky.  

    SK: Najprv nasaďte ložiská na skrutky,  

    potom nezabudnite vložiť podložky. 

 

2) CZ: Nasaďte transparentní plastový 

    díl na šrouby s ložisky a přitlačte je    

    co nejtěsněji k povrchu. 

    SK: Nasaďte transparentný plastový 

    diel na skrutky s ložiskami a pritlačte   

    ich čo najtesnejšie k povrchu. 

5) CZ: Vložte kovové vodící tyče do  

     plastové ručky. 

     SK: Vložte kovové vodiace tyče    

     do plastové ručky. 

 

6) CZ: Ručkou můžete stanovit   

    požadovanou výšku řezu, dle měřící    

    stupnice. A zafixovat šroubem. 

    SK: Rúčkou môžete stanoviť   

    požadovanú výšku rezu, podľa meracej 

    stupnice. A zafixovať skrutkou. 

     

3) CZ: Zašroubujte motýlkové matky, ale  

    neutahujte je příliš. 

    SK: Zaskrutkujte motýlikové matky, ale  

    neuťahujte ich príliš. 

 

4) CZ: Nože zasaďte do slotu pro to určenému,    

     délka přesahu břitu by měla být max. 1,5 – 2 

     mm. Poté dotáhněte motýlkové matky. 

     SK: Nože zasaďte do slotu pre to určenému,  

     dĺžka presahu čepele by mala byť max. 1,5 – 2  

     mm. Potom dotiahnite motýlikové matky. 
 

7) CZ: Výšku si můžete upravovat dle   

    potřeby – při řezání se ujistěte, že řez   

    povedete přes originální zúžené strany  

    SDK desky (případně si vypočítejte řezy  

    tak, abyste řez vedli vždy přes zúžené  

    kraje desky). 

    SK: Výšku si môžete upravovať podľa   

    potreby – pri rezaní sa uistite, že rez  

    povediete cez originálne zúžené strany  

    SDK dosky (prípadne si vypočítajte rezy  

    tak, aby ste rez viedli vždy cez zúžené  

    kraje dosky). 

 

8) CZ: Našroubujte černou ručku.         

    SK: Naskrutkujte čiernu rúčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9) CZ: Nakonec zasaďte obě vodící tyče  

    do plastového pouzdra. 

    SK: Nakoniec zasaďte obe vodiace   

    tyče do plastového puzdra. 

 

10) CZ: Zkontrolujte, zda máte složeno  

      dle uvedeného obrázku. 

      SK: Skontrolujte, či máte zložené  

      podľa uvedeného obrázku. 

 

11) CZ: Seznam součástí, viz obrázek. 

      SK: Zoznam súčastí, pozri obrázok. 

 

Výrobek používejte jen na účely tomu určené. Dovozce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním. Při práci s výrobkem používejte veškeré OOP a dbejte na bezpečnost při práci. /  
Výrobok používajte len na účely tomu určené. Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním. Pri práci s výrobkom používajte všetky OOP a dbajte na bezpečnosť pri práci. 

 

Vyrobeno v Číně / Vyrobené v Číne 
DOVOZCE / DOVOZCA: TOPTRADE Production, spol. s r.o., Palackého 500, 76901 Holešov, IČ: 27675068, DIČ: CZ27675068 

                                                                                                                                                                                      

   
 


